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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
PRACE REMONTOWO - BUDOWLANE

Wstep

Podstawe opracowania niniejszej SST stanowig nast¢pujace specyfikacje ogolne:

=

p. [Tytut specyfikacji

Wymagania ogdlne

Roboty budowlane

Roboty w zakresie burzenia
Roboty instalacyjne wod kan i c.o.
Roboty w zakresie stolarki bud.
Ktadzenie plytek

Roboty w zakresie podtog

Roboty malarskie

0. |Roboty w zakresie instalacji elektr

BlO 0 NoowN =

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci wymagania i okreslenia zawarte
w niniejszej SST sa wazniejsze od wymagan 1 okres$len podanych w ogoélnych specyfikacjach
technicznych.

1. Cz¢$¢ ogolna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot zwigzanych z modernizacja pomieszczen w budynku K. Miarki
7 (P9)

1.1.1. Informacja o obiekcie

Budynek przedszkole nr 9 miesci si¢ w budynku trzykondygnacyjnym z podpiwniczeniem.
Konstrukcja dachu jednospadowa drewniana pokryta papga. Strop nad I 1 II pigtrem w
konstrukcji drewnianej, nad piwnicami typu ,,Kleina”. Tynki sufitow cementowo-wapienne
ulozone na trzcinie. Sciany zewnetrzne i piwnic murowane z cegly i otynkowane. Balkony
zelbetowe, klatka schodowa zelbetowa. Stolarka okienna PCV , cze$ciowo drewniana i
stalowa, drzwi wewng¢trzne drewniane. Posadzki z wykladzin, pcv, czesciowo parkiet, oraz
ptytki gres.

Budynek wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng w instalacje centralnego ogrzewania
z miejscowym kottem gazowym 34 KW.

Budynek posiada rowniez instalacj¢ elektryczng, wentylacje grawitacyjng, a takze instalacje
gazowa 1 teletechniczna.

Teren wokoét budynku jest ogrodzony na ktérym znajduje¢ si¢ urzadzenia placu zabaw

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkciel.l. Jako jej uzupetnienie nalezy
traktowac specyfikacje ogolne, zestawione na wstepie.



1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majagce na celu wykonanie robot wymienionych w punkciel.l. w zakresie zgodnym

z Przedmiarem robdt oraz zataczonymi szkicami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$c
z Przedmiarem robot, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania

dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Podzial robot wedlug Wspolnego Slownika Zamowien (CPV):

L.p. Kod Nazwa

1. 45000000-7 |Roboty budowlane

2. 145111100-9 [Roboty w zakresie burzenia

4.  45330000-9 [Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
5.  45410000-4 [Tynkowanie

6. 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

7. 145431000-7 [Ktadzenie ptytek

8. 145432111-5 [Kiadzenie wyktadzin elastycznych

0. 14542100-8 |Roboty malarskie

10. ©45311200-2 |Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Szczegolowy zakres robot okreSlony jest w przedmiarach robot i specyfikacji
technicznej. Kolorystyka malowanych $cian oraz kolorystyka plytek bedzie okreslona
przez uzytkownika w obecnosci inspektora nadzoru stosowna notatka sluzbowa

1.6. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej SST s3a zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami, przepisami oraz ogolnymi specyfikacjami technicznymi.

1.7. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych roboét, bezpieczenstwo
na terenie budowy oraz zgodno$¢ wszelkich czynnosci 1 ich efektow z Przedmiarem

robot, zalagczonymi szkicami, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy powinno nastagpi¢ w terminie okre§lonym
w dokumentach kontraktowych zgodnie z zasadami podanymi w ST ,,Wymagania

0golne”.
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Zamawiajacy przekaze Wykonawcy pomieszczenia wraz z wszelkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Ponadto przekaze SST i Przedmiar
robot.

Przejmujac teren budowy, Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za ochrong
przekazanych mu pomieszczen do chwili ostatecznego odbioru robdt. Koszty
zwigzane z odtworzeniem 1 naprawg uszkodzonych lub zniszczonych elementow
konstrukcji lub wyposazenia ponosi Wykonawca.

1.7.2. Zgodnos¢ robot z Przedmiarem robot i SST

Przedmiar robot, SST, oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chociazby
jednym dokumencie sg dla Wykonawcy obowiazujace tak, jakby byty zawarte w calej
dokumentacji. Tryb postepowania w przypadku stwierdzenia rozbieznosci, btedow
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a takze niezgodno$¢ materiatéw i robot
z Przedmiarem robdt 1 SST, wptywajacych na niezadowalajaca jakos¢ ktorekolwiek
z elementow budowli, okresla ST ,,Wymagania ogolne”.

1.7.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu. Przed przystagpieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. Wszelkie zmiany i aktualizacja tego projektu,
wprowadzane w zaleznosci od potrzeb, wymagaja ponownego zatwierdzenia.
Przyjmuje si¢, ze koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odregbnej zaptacie
1 jest wliczony w cene umowna.

1.7.4. Pozostale ogolne wymagania dotyczace roboét, takie jak ochrona $rodowiska
w trakcie ich wykonywania, ochrona przeciwpozarowa, ochrona wlasnosci publicznej
1 prywatnej, bezpieczenstwo 1 higiena pracy, ochrona i utrzymanie robo6t oraz sprawy
zwigzane z przestrzeganiem prawa, s omoéwione w ST ,,Wymagania ogolne”.

. Materialy
Podstawowymi materialami zastosowanymi do wykonania prac remontowych wedlug
zasad niniejszej SST sa:
2.1. Drzwi przesuwne do tazienki w okleinie CPL 0,2 kpl
2.2. Benzyna do lakierow
2.7. Farba lateksowa wewnetrzna kolory
2.8. Farba emulsyjna biata
2.9. grunt wzmacniajacy koloryzujacy
2.10. Plyty gipsowo kartonowe gr 12,5mm impregnowane
2.11. Ptyty OSB3 gr 12mm
2.12 otuliny rur fi 20mm ze spienionego polietylenu gr 9mm
2.13. kabiny systemowe w okleinie HPL dla przedszkolakow
2.14. Folia polietylenowa ostonowa
2.15. Ptytki podtogowe. 30 x 30cm gres
2.16. Ptytki scienne 20x40.
2.17. Tynk mozaikowy o granulacji 1,0mm
2.18. obudowa grzejnikoOw azurowa z ptyt meblowych
2.19. Farba ftalowa podkladowa i nawierzchniowa
2.20 preparat gruntujacy tynki
2.21 zaprawa tynkarska
2.22 zaprawa cementowa
2.23 zaprawa klejowa do plytek ceramicznych i gresowych
2.24 zaprawa cienkowarstwowa wygladzajaca i samopoziomujgca pod wyktadziny
2.25 stelaz WC z muszla bez rantu i sedesem wolno opadajacym i przyciskiem
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2.26 listwy przyscienne pcv — profile wys 58mm z wyjmowanym $rodkiem na kable el

2.27 gips szpachlowy

2.28 preparat do gruntowania wzmacniajacego posadzki cementowe

2.29 klej do wyktadzin pcv

2.30 wyktadzina heterogeniczna lub homogeniczna o gr min 2,0mm i warstwie
$cieralnej min 0,8mm

2.31 umywalki dla przedszkolakoéw szer min 45 cm

2.32 zlewozmywaka dwukomorowego ze stali nierdzewnej giebokosci komoér 25¢cm

na szafce ze stali nierdzewnej zamykanej o wym 100x60x85cm

2.33 zmywarka gastronomiczna z funkcja wyparzania, z dozownikiem ptynu

myjacego, z uzdatniaczem wody w celu ochrony przed osadzaniem si¢ kamienia,w

komplecie kosze do talerzy, uniwersalny oraz pojemnik na sztu¢ce wym ok 835 x 665

X 565

2.34 taboret gazowy 15 kW ze stali nierdzewnej o wym 600x600,350

2.35 grzejnik typu C22/600 0 mocy min 960W

2.36 Oprawa $wietlowkowa LED 2x36W IP 65 dt oprawy 120cm, wraz ze zrodtem

Swiatta, barwa §wiatla ciepta oprawa hermetyczna

2.37 Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego 2h LED 5W

2.38 gniazda natynkowego 16A /400V i gniazdem 230V z wytacznikiem pakietowym

z doprowadzeniem przewodem 5x2,5 dt 4,0m z tablicy oraz zabezpieczeniem

wylacznikiem réznicowopradowym

2.39 przewdd ydy 3x2,5

2.40 przewdd ydy 3x1,5

2.41 gniazdo 230V

2.42 tacznik klawiszowy oswietlenia

UWAGA:

Wszedzie, gdzie w dokumentach wskazano materialy i urzadzenia, z podaniem

konkretnych firm, nazw materialow, patentéw, znakéw towarowych,

pochodzenia, norm lub aprobat, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania

roOwnowazne opisywanym, uzycie materialow rownowaznych ze wskazanymi

parametrami, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Wykonawca ma prawo do zmian producenta na innego oferujacego urzadzenie

lub material o rownowaznych lub wyzszych parametrach technicznych (ofertom

takim winny towarzyszy¢ wszystkie niezbedne dane do kompletnej oceny przez

Zamawiajacego, wlacznie z obliczeniami projektowymi, specyfikacjami

technicznymi, analiza cen, aprobatami technicznymi oraz innymi odpowiednimi

szczegolami.

3. Sprzet
Sprzet wykorzystywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami
ST ,,Wymagania og6lne” i oferta Wykonawcy oraz zaaprobowany przez inspektora
nadzoru.

3.1. Narzedzia i urzadzenia stluzace do wykonania prac remontowych - zgodne
Z przyjeta technologia i zaleceniami producenta.

3.2. Sprzet pomiarowy, stuzacy do prowadzenia prac montazowych, kontroli jako$ci
wykonania rob6t i obmiaru robot, zgodny z ST "Wymagania ogolne” .

3.3. Drobny sprzet pomocniczy-elektronarzedzia, narzedzia spalinowe 1 reczne-
zgodnie z ST "Wymagania ogolne”.

4. Transport
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4.1. Ogoélne wymagania 1 ustalenia dotyczace transportu podano w ST
,»Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materiatdbw pomocniczych 1 sprzetu pomocniczego moze si¢ odbywac
dowolnymi  $rodkami transportowymi, zgodnie z wymaganiami 0golnymi
1 zaleceniami producentow.

5. Wykonanie robét

5.1.0g6lne warunki wykonywania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét.

5.2.1. Zakup i transport materiatow
Wykonawca robdt zakupi 1 przewiezie na miejsce wbudowania materiaty,
zgodnie z ustaleniami punktéw 2 1 4 niniejszej Specyfikacji.

5.2.2.Wykonanie  robdt  przygotowawczych (CPV-  45100000-8) zgodnie
z ST ,,Roboty przygotowawcze”. Przedmiarem robodt 1 zaleceniami Inspektora
nadzoru. Kolejno$¢ wykonywanych robét przygotowawczych nalezy dostosowac

do dalszych etapow prac.

Zasadnicze roboty obejmuja:

5.2.2.1. Rozebranie murdw, Scianek z cegly, wykladziny Sciennej z ptytek, tynkow i
posadzki z ptytek na zaprawie cementowej, posadzki z ptytek pcv

5.2.2.2. Zeskrobanie zmycie starych powtok malarskich
5.2.2.3 Przygotowanie powierzchni $cian i sufitow do malowania z zagruntowaniem

5.2.2.5. Uzupel. tynkow wewn.kat. IIl,zaprawg cem. wap./wap.suchogasz/na §cianach
ptaskich, stupach prostokat. podltoze z cegly, pustakdw cer. gazo i pianobet. ,

5.2.2.6. Montaz stolarki drzwiowej
5.2.2.7 wykonanie posadzki cementowej

5.2.2.8. Ulozenie posadzki ptytkowej z kamieni sztucznych, o wymiarach ukladanych
na klej .

5.2.2.9 Licowanie $cian ptytkami na klej - 2 kolory
5.2.2.10 Montaz wykladziny pcv z wywinigciem cokotéw na §ciany

5.2.2.11. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkow wewnetrznych
po uprzednim zagruntowaniu

5.2.2.12. Przerobienie instalacji sanitarnych
5.2.2.13 Przerobienie instalacji elektrycznej w zakresie wyburzanych $cianek

5.2.2.14. Montaz obudow grzejnikow
5.2.2.15 montaz urzadzen sanitarnych
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5.2.16 Montaz opraw o$wietleniowych , gniazdek i tacznikow klawiszowych

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” .

Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji program
zapewnienia jako$ci (PZJ) zgodny z wymaganiami ogélnymi ). Zasady
pobierania probek oraz prowadzenia badan 1 pomiar6w s3 omowione
w punktach od 6.2. do 6.6. ,,Wymagan ogdlnych”.

6.2. Kontrola materialow uzytych do wykonania rob6t polega na wizualnej ocenie

ich stanu po dostarczeniu na plac budowy oraz sprawdzeniu zgodnos$ci liczby
elementow lub ilosci materialdéw, wymiarow oraz wszelkich innych parametréw
z przedmiarem robdt 1 aprobatami technicznymi

Badania laboratoryjne powinny by¢ prowadzone na probkach wybranych
losowo, wedlug metod statystycznych, zgodnie z obowigzujacymi normami
oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. Kopie raportow z tych badan Wykonawca
bedzie sukcesywnie przekazywat Inspektora nadzoru. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe elementow gotowych badz prefabrykowanych okreslaja aprobaty
techniczne. W przypadku braku takich ustalen, okresli je Inspektor nadzoru.
Parametry techniczne stosowanych materialdow oraz dopuszczalne odstgpstwa
od nich powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami.

Elementy z uszkodzeniami, ktorych nie da si¢ usungé na placu budowy, badz
nie odpowiadajagce wymiarom podanym w przedmiarze robdt, zamowieniach
sktadanych przez Wykonawce lub w aprobatach, powinny by¢ zwrdcone
producentowi.

6.2.1. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania rob6t musza posiada¢ atest producenta

oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, Aprobate
techniczng oraz by¢ zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznych.

6.3.Kontrola jakosci wykonania polega na ocenie zgodnosci prowadzonych robot i

7.

8.

uzyskanych efektow z Przedmiarem robdt i1 niniejszg SST.
6.4 Kontrola jakosci prac - zgodnie ze specyfikacjami
og6lnymi dotyczacymi
poszczegbdlnych robot.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robdt sg podane w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.11m? rozebranych S$cianek z cegiet i z plyt widrowych kabin wc, uzupelionych

7.2.

scianek z cegiel oraz tynkow, rozebranej posadzki z ptytek 1 utozonej posadzki
ptytkowej z kamieni sztucznych, powierzchni zeskrobanej i zmytej starej farby
oraz pow. pomalowanej, zamontowanych kabin systemowych.

1 m pomalowanych rur wodociggowych i gazowych, zamontowanego rurociggu,

7.3. 1 sztuka zamontowanego urzadzen sanitarnych

Odbior robot
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Ogolne zasady obiorow oraz zwigzane z nimi dokumenty, czynnosci i procedury
sg omowione w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.1.0dbidr robdt winien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robot bez hamowania postepu prac.
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru Wykonawca zglasza powiadamiajac
Inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie mozliwie
najkrotszym po zgloszeniu (przyjmuje si¢, ze nie pdzniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia). Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Przedmiarem
robot, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wyniki pozytywne.
8.2.Prowadzone prace podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora odbioru przy udziale Wykonawcy:
- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbior czesciowy,
- odbior ostateczny (koncowy)
- odbior pogwarancyjny
8.3.0dbidér robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na ocenie jakoSci
wykonania 1 zgodnosci z Przedmiarem robot tych prac, ktore w dalszym ciggu
realizacji robot ulegng zakryciu. Podlegaja mu w szczegdlnosci:
- przygotowanie podtoza pod posadzki..
8.4.0dbidr czgsciowy polega na ocenie iloSciowej i jakosciowe] wykonanej czg$ci
robot, 1 jest dokonywany wedlug zasad analogicznych jak przy odbiorze
koncowym. Za cze$¢ robot mogaca podlegac¢ odbiorowi czgsciowemu uznaje si¢:
- prace remontowe-budowlane,
- prace wykonczeniowe.

8.5.0dbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania cato$ci
robdt oraz ich zgodno$ci z Przedmiarem roboét, zaleceniami Inspektora nadzoru
1 niniejsza SST. Gotowos¢ wykonanych robot do odbioru koncowego wykonawca
zglasza powiadamiajac Inspektora nadzoru. W toku odbioru Komisja zapozna si¢
z realizacjg ustalen i zalecen przyjetych w czasie odbioréw prac zanikajacych
1 odbiorow czesciowych, a w przypadku stwierdzenia ich niewykonania przerwie
odbidr 1 ustali jego nowy termin. W protokole odbioru koncowego komisja zestawi
konieczne do wykonania roboty poprawkowe 1 uzupetniajace oraz ustali termin ich
realizacji.

8.6. Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonania prac zleconych przy odbiorze
koficowym oraz usunigcia wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ten
polega na ocenie wizualnej wykonanych prac. Uszkodzenia mechaniczne nie moga
by¢ uwazane za wady objete gwarancja, natomiast uznaje si¢ za wady uszkodzenia
powstale w wyniku normalnego uzytkowania pomieszczen.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
oraz pozostatych ogdlnych specyfikacjach technicznych.

9.2. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest kwota podana przez
Wykonawce w ofercie 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

9.3.Dla rob6t wycenionych kosztorysowo, ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie
ofertowym beda niezmienne do konca trwania umowy. Ostateczng wysoko$¢
wynagrodzenia okreslona zostanie po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie
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kosztorysu powykonawczego, uwzgledniajacego potwierdzony zakres rzeczowy
pomnozony przez ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym

9.4.Cena jednostkowa lub warto$¢ ryczattowa robot powinna uwzglednia¢ wszystkie
roboty zwigzane z wykonaniem remontu i by¢ skalkulowana przez Wykonawce
na podstawie udostepnionego mu Przedmiaru robot.

9.5.Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe za przeprowadzone roboty beda
obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow 1 zamontowanych elementéw gotowych
wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu oraz ewentualnych
ubytkow,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT.

10. Przepisy zwiazane
10.1 Przepisy ogoélne:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane/Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- Ustawa o odpadach (Dz.U. z dnia 4.01.2018 r. poz. 21 tekst jednolity).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
10.2 Normy dotyczace materiatlow:
Ponadto obowigzuja normy i przepisy wyszczegdlnione w zestawionych na
wstepie ogolnych specyfikacjach technicznych



