
Opis techniczny

Przebudowa ul. Wodnej w Mikołowie na odcinku od bud. Nr 48 do bud. Nr 54 – nakładka

asfaltowa

Stan istniejący

Ul. Wodna znajduje się w Mikołowie w dzielnicy Nowy Świat. Konstrukcja drogi

na odcinku od budynku Nr 48 do budynku Nr 54 wykonana jest z żużla wielkopiecowego.

Nawierzchnia jezdni jest nierówna, nieuregulowane są spadki poprzeczne i podłużne, w wy-

niku czego w czasie gwałtownych opadów deszczu następuje zalewanie terenów posesji,

zlokalizowanych przy tej ulicy oraz dalsza degradacja konstrukcji drogi a tym samym ko-

nieczność wykonywania częstych remontów cząstkowych.

Przedmiot inwestycji

W celu poprawy komfortu jazdy samochodami, zwiększenia bezpieczeństwa ruchu

drogowego a także ograniczenia kosztów częstych napraw nawierzchni jezdni, planuje się

wykonać nakładkę asfaltobetonową składającą się z warstwy wyrównawczej i warstwy ście-

ralnej na całym odcinku drogi, z odpowiednim wyprofilowaniem nawierzchni w przekroju

poprzecznym i podłużnym.

Rodzaj materiałów do zabudowania oraz technologię wykonania robót określono po-

przez wskazanie w przedmiarze robót przykładowych podstaw wyceny z odpowiednich ka-

talogów norm kosztorysowych.
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