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I CZESC OPISOWA
1. Ogolny opis przedmiotu zaméwienia.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot

budowlanych.

Dla modulu 1

Projektuje si¢ zaprojektowanie, dostarczenie i montaz sitowni na §wiezym powietrzu oraz
karuzeli, w Mikotowie przy ul. M.Konopnickiej na dziatce nr 2153/64.

W ramach zadania nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ nowe elementy spetniajace
minimalne wymagania opisane ponizej, po uprzednim wykonaniu dokumentacji projektowe;j
1 zgloszeniu robdt do Starostwa Powiatowego w Mikolowie :

1.1.1. Karuzela

- dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat o $rednicy min.1,5m, wysokosci o0k.0,82m.
Maksymalna ilo$¢ dzieci mogaca korzysta¢ z karuzeli jednocze$nie- 6. Shup karuzeli
wykonany bedzie z rur min. @ 76,0mm 1 min.114mm, cynkowany ogniowo i malowany
proszkowo lub nierdzewny. Oparcia z rury cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo
lub z nierdzewki min. @ 33,0mm. Talerz napedowy wykonany z tworzywa HDPE.
Platforma karuzeli wykonana z blachy aluminiowej min. 3mm, ryflowanej (stelaz
platformy cynkowany ogniowo i malowany proszkowo lub nierdzewny). Siedziska
z tworzywa HDPE. Lozyska toczne. Karuzela bedzie nowa, spetniajaca wymogi polskiej
normy PN-EN 1176:20009.

Pod karuzela nalezy wykona¢ nawierzchni¢ bezpieczng (syntetyczng z plytek wraz
z podbudowg) o $rednicy min. 5,5m. Nawierzchnia ma spelnia¢ wymogi normy PN-EN
1177 oraz posiada¢ atest higieniczny.

1.1.2. Silownia na §wiezym powietrzu skladajaca si¢ z urzadzen_(wymiary podano
W rzucie poziomym) :

- 3 w 1 chodzik/narciarz/bioderka o wym. min. 247,7x92 cm
- steper+motyl o wym. min.114,3 x 94 cm
- tablica informacyjna o wym. ok.50cm x 70cm na dwoch stupkach

Urzadzenia te majg by¢ stabilnie przymocowane do betonowych fundamentéw. Pod
urzgdzeniami sitowni, nalezy wytozy¢ kostke betonowa 6cm wraz z podbudowsg
cementowo-piaskowg o powierzchni min. 285m? i obrzezami. Urzadzenia sitowni, wraz z
tablica informacyjna, maja by¢ wykonane ze stali nierdzewnej . Stopki maja by¢
wykonane z antypos$lizgowej blachy aluminiowej. Siedziska typu stadionowego odporne
na promieniowanie UV, posiadajace konstrukcj¢ wzmacniajacg ze stali nierdzewne;.
Urzadzenia maja posiada¢ indywidualng instrukcje uzytkowania w formie nalepki oraz



tozyska kryte. Tablica informacyjna ma by¢ odporna na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, powinna zawiera¢ zasady i1 warunki korzystania z silowni, numery
telefonow alarmowych (policja, pogotowie ratunkowe, straz miejska); opis i piktogramy
nalezy wykona¢ na ptycie HPL, druk sitodruk.

Urzadzenia, wraz =z tablica informacyjna, nalezy przykrecic do kotew
zabetonowanych w fundamencie betonowym osadzonym minimum 30cm pod
powierzchnig gruntu.

Urzadzenia maja by¢ wyposazone w gumowe czg¢sci amortyzujace (odbojniki).
Urzadzenia majg speinia¢ norme¢ bezpieczenstwa EN 16630:2015.
Dopuszczalna waga ¢wiczacego to min.150kg.

Zdjecia pogladowe karuzeli i urzadzen znajduja si¢ w zal. Nr 2.

Kolorystyka urzadzen do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Przedmiotem zamoéwienia jest rowniez wykonanie dokumentacji projektowej dla w/w zakresu
robot.

Zakres dokumentacji projektowej ma obejmowac :
« Inwentaryzacje terenu w zakresie niezbednym do wykonania projektu

« rozwigzanie projektowe wraz z kolorystyka przedlozone Zamawiajacemu do zatwierdzenia
w terminie do 2 tygodni od podpisania umowy

« projekt zagospodarowania dziatki wraz z opisem niezb¢dnym do ztozenia zgloszenia robot
w Starostwie Powiatowym wykonany w 4 egz.

« specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot - 4 egz.

» uzyskanie potwierdzenia przyjecia przez Starostwo Powiatowe w Mikolowie zgloszenia
robot badz ewentualne uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii innych organow,
wymaganych przepisami szczegdlnymi oraz Prawa Budowlanego, niezbednych do
uzyskania przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia na budowe oraz przekazaniu ich

Zamawiajgcemu

» uzyskanie potwierdzenia o nie wnoszeniu sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe w
Mikotowie

Calos¢ dokumentacji projektowej ma by¢ przez Zamawiajacego zatwierdzona.
Zakres robot budowlanych ma obejmowac:

- niwelacjg¢ terenu po robotach budowlano-montazowych,



- wykonanie niwelacji terenu i ulozenie kostki betonowej wraz z podbudowsg i
obrzezami pod projektowanymi urzadzeniami sitowni o pow. min. 285m? (powierzchnia
przewidujaca w przysztosci rozbudowe sitowni o nowe urzadzenia).

- wykonanie betonowych fundamentéw pod urzadzenia sitowni i karuzele

- wykonanie niwelacji terenu pod nawierzchni¢ bezpieczng (syntetyczng z plytek)
wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej pod karuzelg o $rednicy min.5,5m

ZamoOwienie obejmuje rowniez swym zakresem dostawe oraz montaz karuzeli 1 urzadzen.
Rozwigzania materiatowe powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Dla modulu 2

Dostawa 1 montaz obiektow zlokalizowanych w Mikotowie przy ul. Konopnickiej, parcela
2153/64:

- kosza na $mieci 1 szt.
- stojaka na rowery min. 3 stanowiskowego

- lawki parkowej metalowej z siedziskiem i oparciem z tworzywa sztucznego dla min. 3 0sob

W ramach zadania nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ nowe elementy speiniajgce minimalne
wymagania opisane ponizej.
1.1.3. Kosz na Smieci betonowy

o kosz z betonu plukanego, klasa betonu B25
e wklad z blachy ocynkowanej, grubos¢ min. 0,5 mm
e popielnica w standardzie

Kosz wolnostojacy o pojemnosci 701
Lokalizacja kosza do uzgodnienia z Zamawiajacym.

1.1.4. Lawka
Materiat:
Konstrukcja fawki: stal malowana proszkowo
siedzisko i oparcie - listwy z tworzywa sztucznego

Lawka z siedziskiem i oparciem z listew z tworzywa sztucznego odpornymi na warunki
atmosferyczne, nie wymagajacych konserwacji. Lawka na min. 3 osoby, przymocowana do
podtoza.

Kolor i lokalizacja do uzgodnienia z Zamawiajacym.



1.1.5 Stojak na rowery

o ilos¢ stanowisk: min. 3

o przekroj rurki: min. 18mm

e grubo$¢ rurki: min. 2mm

o profil stojaka: min. 30x30x1,5mm
e powloka stojaka: ocynkowana

e material: stal ocynkowana

e sposob mocowania: do podtoza

e metoda montazu: do przykrecenia

Lokalizacja stojaka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Zdjecia pogladowe kosza, tawki i stojaka na rowery znajduja si¢ w zat. Nr 3.

Rozwigzania materiatlowe powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia — opis stanu
istniejacego.

Na terenie dzialki nr 2153/64 nalezacej do Gminy Mikotow, znajduje si¢ w chwili
obecnej plac zabaw dla dzieci oraz boisko do siatkdwki plazowej 1 boisko do pitki nozne;.

Lokalizacja projektowanej sitowni oraz karuzeli nie koliduje =z istniejagcym
zagospodarowaniem dziatki.

1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.
Celem zadania jest zwickszenie infrastruktury rekreacyjnej i sportowe;.
1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

Poprzez realizacj¢ zadania zwigkszona zostanie poprawa jakosci zycia spolecznosci, zostanie
stworzone miejsce spotkan, relaksu oraz poprawy kondyc;ji.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

a) rozwigzanie projektowe zagospodarowania dziatki, materiatowe 1 kolorystyczne -
uzgodniona z Zamawiajagcym, wymagane uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma 3 dni na zatwierdzenie projektu

b) dostarczone urzadzenia maja spetnia¢ minimalne wymogi okre§lone w punkcie 1.1.1 ,
1.1.2,1.1.3, 1.1.4 , 1.1.5 oraz maja by¢ nowe

c) przed zlozeniem wniosku zgloszenia robdt i ewentualnie pozwolenia, Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt zagospodarowania dziatki wraz ze
specyfikacja wykonania i odbioru robot



e) wykonanie projektu zagospodarowania dziatki/ projektu os$wietlenia, z opisem i
wszelkimi uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania przyjecia zgloszenia/pozwolenia
przez Starostwo Powiatowe w Mikotlowie, wymaganych przez Prawo Budowlane

f) uzyskanie potwierdzenia o nie wnoszeniu sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe w
Mikotowie

2.1. Przygotowanie dokumentacji projektowej

Zakres opracowania:
« Inwentaryzacj¢ terenu w zakresie niezbednym do wykonania projektu

« rozwigzanie projektowe wraz z kolorystyka przedlozone Zamawiajacemu do zatwierdzenia
w terminie do 2 tygodni od podpisania umowy

e projekt zagospodarowania dziatki z opisem niezbednym do zlozenia zgloszenia
robot/pozwolenia na budoweg w Starostwie Powiatowym wykonany w 4 egz.

« specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt wraz z formg elektroniczng - 4 egz.

« uzyskanie potwierdzenia przyjecia przez Starostwo Powiatowe w Mikolowie zgloszenia
robot badz ewentualne uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii innych organow,
wymaganych przepisami szczeg6lnymi oraz Prawa Budowlanego, oraz przekazaniu ich
Zamawiajagcemu

» uzyskanie potwierdzenia o nie wnoszeniu sprzeciwu przez Starostwo Powiatowe w
Mikotowie

Catos¢ dokumentacji projektowej ma by¢ przez Zamawiajacego zatwierdzona.
Uwagi do dokumentacji projektowej:

o Dokumentacja projektowa wraz z przyjetymi rozwigzaniami materialowymi i
kolorystykg ma zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed przystapieniem
do wykonywania robot.
Przy opracowywaniu oferty nalezy uja¢ i wyceni¢ wszystkie czynnosci niezbgdne do
prawidtowego funkcjonowania przedmiotu zamdwienia w zakresie okreslonym
W niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

2.2. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ w taki sposob, aby zadna osoba niepozadana nie mogta

wejs¢ na teren budowy. Teren, zniszczony, po zakonczeniu prac musi zosta¢ uporzadkowany,
wysypany humusem, wyro6wnany, obsiany trawa i odebrany przez Zamawiajacego.



2.3. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu.

Lokalizacja karuzeli 1 silowni na $§wiezym powietrzu, powinna by¢ zblizona do
zaproponowanej przez Zamawiajacego (zat. Nr 1).

3. Opis wymagan

Zamawiajacy wymaga na cato$¢ robot i zamontowane materiaty i urzadzenia 24 miesigczne;]
gwarancji 1 regkojmi (dla modutu 1 1 2)

Ogolne warunki wykonania i odbioru robot
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy cato$¢ terenu
objetego lokalizacja obiektu i1 terenu zagospodarowania. Dziatka przeznaczona na plac
budowy ma zapewniony dojazd od ul. M.Konopnickiej. Wykonawca bedzie zobowigzany
umow3 do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki dziatalnos$ci w zakresie:
a)  Organizacji robot budowlanych
b)  Zabezpieczenia interesow osob trzecich
c)  Ochrony $rodowiska
d)  Warunkéw bezpieczenstwa pracy
e)  Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa
f) Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0so6b trzecich
g)  Zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od nastepstw zwigzanych z budowg
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, maja spetniac
wymagania polskich przepisoéw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych. Wymagane jest biezace usuwanie z drogi dojazdowej do budowy, wszelkich
zanieczyszczen powodowanych ruchem samochodow z budowy.
W celu zapewnienia wspolpracy z Wykonawca i1 prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych dokonywania odbiorow, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje
inspektorow nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien
umowy.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
a)  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)  Odbioér koncowy

c)  Odbior ostateczny przed uptywem okresu gwarancji



Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

a)  Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu —
w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentami budowy,

b)  Jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac wykonczeniowych,

Obiekt oraz wszystkie urzadzenia podczas odbioru muszg pracowac i osigga¢ parametry
zgodnie z ich przeznaczeniem 1 dokumentacja.

Zamawiajacy ustanawia ryczaltowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robot tymczasowych Zamawiajacy nie begdzie optacat odrgbnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze itp.. Roéwniez koszty zwigzane z placem budowy, dostawa
medidw zwigzanych z prowadzona budowa oraz ubezpieczenie budowy naleza w catosci do
Wykonawcy.

II CZESC INFORMACYJNA programu funkcjonalno — uzytkowego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze dziatka, na ktorej zlokalizowane sa obiekty, stanowi wlasnos¢
Gminy Mikotéw, potwierdzone prawem dysponowania nieruchomoscia do celéw
budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamoOwienia, spetniajac wymagania
Prawo Budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 tekst jednolity z p6zn. zm.) rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422), innych ustaw i
rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Ponadto, Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy
Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 tekst jednolity ).

Dodatkowe wytyczne inwestorskie oraz uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem:

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania dzialki planowanego zamierzenia
budowlanego wraz z opisem, i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i
pozwolenia, w tym decyzje zgodnie z Prawem Budowlanym.

Przed zlozeniem wniosku- zgloszeniem robot przez Wykonawce, niezbedne bedzie
uzyskanie akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie.

Do zakresu zobowigzan Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamowienia
wchodzi rdwniez opracowanie:

szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt przed ich skierowaniem
do realizacji, w aspekcie ich



a) zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

b) po zakonczonej inwestycji Wykonawca przedlozy Inwestorowi Operat Kolaudacyjny,
w  ktorym to oprocz atestow wbudowanych materialdow, wynikoéw  badan
wytrzymatosciowych, lub innych dokumentéw potwierdzajacych wbudowane materiaty.
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Ldjede, Poq q@{owe urzgjzm karuzely Lotl.nr 2
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Zal. Nr3

Zdjecia pogladowe stojaka, kosza na $§mieci i tawki
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